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MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVICOS DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
E DRENAGEM PLUVIAL

Obra — Pavimentacdo com Pedras Irregulares, Meio-Fio e Drenagem Pluvial
Localizacdo — Seguintes trechos de rua localizados no perimetro urbano do Municipio:

Rua Jardim

Rua Guaiba (trecho A e trecho B)
Rua Senhor dos Passos (trecho A e trecho B)
Rua Feliciano Pereira

Rua Né Buava

Rua Hilario Bertolo

Rua Clodomiro Silva

Rua Rafael Bandeira

. Rua Egberto Santana de Moraes
10. Rua Joao Gonzatto

11. Rua Selvino Lorenzon
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As declividades deverao ser demarcadas com extrema exatiddo e aprovacédo do Fiscal da Obra.

Os servicos de topografia, demarcacdo e ainda a regularizagdo com a motoniveladora, serdo executados
com equipe e maquinario do Municipio.

SERVICOS A EXECUTAR

1. PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES

A. DEMARCACAO - Por demarcacdo (locacéo) serda entendido todos os servicos de topografia para a

locacdo da planimetria e altimetria da rua. A area abrangida pela demarcagdo compreende todo o leito

reservado para a rua e para o passeio publico.
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B. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO LEITO - Por regularizagéo sera entendido todo o servigo de

maquinas rodoviarias necessarias para implantar e executar a limpeza de todo o leito reservado para a rua.

Sao cortes, aterros e ajustes do gabarito da rua.

O solo predominante nas areas a serem pavimentadas é solo argiloso, o lencol freatico é profundo (mais de
5,00m (cinco metros)), € um solo permeavel e de boa compressibilidade. As demandas de trafego ndo séo
expressivas pelo fato das ruas estarem localizadas fora das rotas principais de trafego da cidade e, portanto
as exigéncias de sustentacdo serdo menores. Com a finalidade de melhorar as condicBes naturais de

resisténcia do solo sera executada uma compactagéo da seguinte forma:

a) Estando o leito regularizado conforme o projeto e o solo em condi¢des boas de umidade (constatado

pela experiéncia dos encarregados do servico), sera realizada uma escoriacdo com a moto-niveladora.

b) Com rolo pé de carneiro com patas curtas, do tipo vibratério, seré realizada a compactacdo mecénica
do leito, observando-se nesta ocasido os gabaritos das declividades longitudinais e transversais. O nimero
de passadas sera tantas quantas forem necessarias para a obtencdo de um bom suporte do solo. A

compactagédo devera atingir a uma camada média de 20,0cm (vinte centimetros).

C) A declividade transversal sera a seguinte entre 1,0 e 2,0% a partir do eixo

d) Em local inacessivel para o rolo a compactacéo devera ser executada com compactadores portateis

manuais ou mecanicos.

C. ESPALHAMENTO DA BASE - Sera espalhada de solo argiloso puro, sem torrées, com umidade normal
da seguinte forma:

- A camada sera espalhada manualmente e tera a espessura média de 20,0cm e atingira a toda a area
a ser pavimentada.

- A finalidade da camada é acomodar as pedras irregulares do subleito.

D. PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES - Por este servico compreende-se toda a fase de

colocacao das pedras e tera a seguinte forma:

— Pedras
a) Serdo do tipo irregular de basalto, de cor uniforme e sem apresentar sinais de degradacao.
b) Devem ter a forma de poliedros de quatro a oito faces com uma superficie plana. A maior dimensao

desta superficie deve ser menos que a altura da pedra quando assentada e suas medidas devem estar
compreendidas dentro dos seguintes limites:

- Deve ficar retida em anel de 8,0cm (oito centimetros) de diametro

- Deve passar em um anel de 20,0cm (vinte centimetros) de diametro

- As pedras com diametro menor de 8,0cm (oito centimetros) somente serdo aceitas para

preenchimento de vazios e no intertravamento.
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— Marcacgéo — sobre o colchado da argila serdo demarcados os talhdes com linhas de nailon em espagamento

de 1,0m (um metro) no sentido transversal e de 4,0 a 6,0m no sentido longitudinal, de forma a obter-se a
concordancia do perfil do projeto. E o momento para a conferéncia das declividades.

— Assentamento das pedras — Com o reticulado da marcagcédo segue-se 0 assentamento das pedras que &
feito com o auxilio de martelos e de forma que as pedras fiquem com a superficie plana voltada para cima.
Deve-se buscar um entrelacamento das pedras de uma mesma “fiada” de modo que as juntas ndo coincidam
e garantam um bom travamento. Ndo podem ser colocadas pedras sem um bom contato com o solo, lascas

travamento.

— Rejuntamento das pedras — Concluido o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento. Para isso,
espalha-se manualmente sobre a superficie do calgamento uma camada de pé de pedra de cerca de 2,0 cm.
Apéds, com o auxilio de rodos e vassouras, movimenta-se 0 material, de forma a facilitar a penetracao entre
0s vazios, removendo-se 0 excesso. Ndo devem ser deixados vazios profundos entre as pedras previamente

ao espalhamento do p6 para evitar acumulo deste componente.

E. ASSENTAMENTOS DOS MEIOS FIOS - Por este servigo sera considerado o seguinte:

— Materiais — serdo de concreto do tipo simples secao 100x15x13x30, pré-moldado, rejuntados com

argamassa.

— Marcacgéo — antes da colocacédo do colchdo de argila deveréo ser demarcadas as posi¢cdes do meio fio que
terda como base a sub-base compactada. Devera ser marcado no exato local do projeto e em tirdo de 4,0 a
6,0m dependendo da declividade longitudinal. A diferenca de nivel entre o topo do meio fio e 0 pavimento

sem compactacado devera ser de 10,0cm (dez centimetros).

— Serdo previstos 0s rebaixos do meio fio nas esquinas para acessibilidade conforme modelo abaixo e
aprovacao do Fiscal da Obra e nos acessos de veiculos conforme as dimensfes previstas na legislacédo

municipal, de modo que se executem nos locais indicados pelo fiscal da obra, com o nivelamento necessario.
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— Assentamentos dos meios fios — as alturas e alinhamentos dos meios fios serdo dados por um fio de nylon
esticado com base nas referéncias topograficas, a cada 20,0m (vinte metros) para as linhas retas e 5,00m
(cinco metros) nas curvas. Nos encontros de ruas — esquinas e sempre que as condi¢cdes topogréficas
permitirem a marcacao de pequenos raios horizontais devera ser feito com cintel.

Os meios-fios com as seguintes dimensdes ja definidas serdo fixados no solo dentro de uma vala de
aproximadamente 18,0cm (dezoito centimetros) de profundidade, nesta vala sera colocado um lastro de brita
n°01 com espessura de 3,0cm (trés centimetros) para melhor fixagdo do meio-fio. O espelho devera ser de
no minimo 15,0cm (quinze centimetros). A base de assentamento devera ser executada com uma sobre—
largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio fio. Ndo serdo aceitos meios fios quebrados no
decorrer da pista do logradouro. Na face do meio-fio que fica para o passeio publico, 0 mesmo deve ser
escorado com solo para que o mesmo fique firme na posicédo vertical, de forma que o mesmo garanta que
figue escorado.

— Rejuntamento dos meios fios — concluidas as operagfes de realinhamento, sera feito o rejuntamento com
argamassa de cimento e areia das pecas no traco de 1:3, devera ser recolocado o material de encosto junto
aos meios fios, devidamente apiloado com soquete manual ou placa vibratoria com os devidos cuidados para

evitar o desalinhamento das pecas.

F. COMPACTACAO - Concluido o rejunte o pavimento ser4 compactado da seguinte forma:

. A primeira compactacdo deverd ser feita antes do rejuntamento com pé de pedra.

. Com o solo em umidade média executar a primeira compactacao.

. Com o rolo liso, de porte médio (+-10 ton.), iniciar a compactacao pela parte mais baixa.

. Executar passadas longitudinais com cobertura lateral de 1/3 do rolo.

. Remover e reparar irregularidades constatadas durante o processo de compactacao.

. Dar tantas passadas quanto forem necessarias para uma perfeita compactacao e obtencdo de uma

superficie plana.

. Ap6s a primeira compactacédo espalhar o pé de pedra e executar a segunda compactacao.

2. DRENAGEM

Sera executada a drenagem com tubulacdo de concreto simples DN 400mm, DN 600mm e
DN800mm para captacdo de aguas pluviais conforme indicado no projeto. Onde n&do houver previsdo de
drenagem a destinacdo das aguas pluviais ocorrera superficialmente através da sarjeta.

A drenagem sera executada sob o passeio, sendo a captacdo das aguas através da conducdo da
sarjeta até a abertura da boca de lobo, em locais determinados a boca de lobo serd executada com grelha
para captacdo somente pela superficie. O posicionamento de todas as bocas de lobo devera rigorosamente

aprovado pelo Fiscal da Obra e o setor de Topografia do municipio.
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Devera ser feita escavagdo com equipamento adequado (retro escavadeira e/ou escavadeira

hidraulica) mecanicamente, com profundidade de 1,50m ou mais quando necessario, conforme cada

diametro de tubulacdo, sendo que a tubulacao devera ser rejuntada com argamassa.

Boca de Lobo
Boca De Lobo Em Alvenaria Tijolo Macico, Revestida C/ Argamassa De Cimento E Areia 1:3, Sobre Lastro

De Concreto 10cm

Deverdo ser construidas caixas de inspecao, com grade de ferro do tipo cantoneira fixada a estrutura. As
caixas serdo executadas em alvenaria de tijolos macico com parede de 25,0cm, revestida com argamassa
Unica, contrapiso de concreto 10,0cm com consumo de cimento de 300kg/m3, acompanhando o alinhamento
dos cordfes existentes. As dimensfes finais das caixas com grade metalica serdo de 150x150x150cm.
Mantendo o mesmo nivel do passeio sera instalada a tampa e concreto e a grelha de ferro sera no nivel do
pavimento da via. A tampa de grade da boca de lobo, que serda uma grelha de ferro colocada na parte
superior da caixa, a mesma terd as dimensdes necessarias constituido por barras longitudinais e transversais
em cantoneiras espacadas entre si, para permitir a captacdo de agua, as cantoneiras tem dimensdes 1"x1" e
espessura minima de 2,65mm, deverdo ser bem soldadas e emendadas com resisténcia compativel com a

funcéo.
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Modelo Padréo para Tampa em Grelha para Boca de Lobo
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Vista em Corte Vista em Corte

A compactacédo das valas de drenagem reaterradas devera ser feita mecanicamente em camadas sendo com
material local proveniente da prépria escavacao.

3. SERVICOS FINAIS

A mobilizacdo da contratada compreende a instalacéo inicial e a colocagéo, no canteiro da obra, dos
meios necessarios ao inicio da execucao dos servicos. Todo o servi¢o de sinalizacdo necessario a seguranca
das obras e dos pedestres e veiculos € imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

Ap6s a concluséo da obra, todas as imedia¢des envolvidas na execucdo devem ser entregues limpas
e sem nenhum residuo gerado e todo o servigco executado deve ser entregue pronto para o uso.

Santo Augusto, 13 de junho de 2019.

Joana Parnoff Bellé
Engenheira Civil
CREA/RS 183.216
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