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MEMORIALDESCRITIVO

1. OBJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminacdes técnicas, critérios,
condicbes e procedimentos estabelecidos para a Construcdo da Unidade Bésica de

Saude, padrédo 1 (01 equipe de Saude da Familia).

2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

» Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacbes dos
projetos e deste memorial. Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e
empregar determinado material especificado devera ser solicitada sua substitui¢ao,
condicionada a manifestacdo do Responsavel Técnico pela obra.

* A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para
gue seja autorizada, que o0 novo material proposto possua, comprovadamente,

equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANA LOGIA

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificagcbes, determinando ou ndo alteracdo de
custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa,
devem ser levados em conta na execuc¢éo dos servigcos de forma como se figurassem em ambos.
Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacdes, 0
Responsavel Técnico pela obra deverd ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser
adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de escala
maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as

primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsavel Técnico pela obra.

PLACAS DE IDENTIFICACAO DA OBRA

Deverd ser alocada uma placa de identificagdo da obra, conforme modelo em ANEXO I.



ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

GERAL

Os servicos em fundacBes, contencdes e estrutura em concreto armado serdo executados em
estrita observancia as disposi¢cdes do projeto estrutural. Para cada caso, deverdo ser seguidas as

Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente, entre outras:

NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacao;

NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;

NBR-8800 Projeto e execucgdo de estruturas de ago de edificios.

As passagens das tubulacBes através de vigas e outros elementos estruturais deverdo obedecer
ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢cdes, a nao ser com
autorizacdo do Responséavel Técnico pela obra.

Devera ser verificada a calafetacdo nas juntas dos elementos embutidos.

Quando da execucado de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e um rigoroso
controle para que as pecas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de concretagem pré-
determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apés a execucdo das fundacdes, contengdes e
estruturas, € o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificagdes vizinhas e/ou a

pessoas, seus funcionarios ou terceiros.

FORMAS E ESCORAMENTOS

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que
regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar possiveis
deformacfes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.
As fébrmas serdo dotadas das contra-flechas necessérias conforme especificadas no projeto
estrutural, e com a paginacdo das férmas conforme as orientacdes do projeto arquitetbnico.
Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e calafetadas, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessaria a abertura de
pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

As férmas serdo molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a absorcdo da &gua de

amassamento do concreto.



Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, seréo aplicados na superficie da
férma antes da colocacdo da armadura.
Deverdo ser tomadas as precaucbes para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou
na parte da estrutura que suporta 0 escoramento, pelas cargas por este transmitida.
Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das
formas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes metalicos.
As formas deverdo ser preparadas tal que figue assegurada sua resisténcia aos esforgos
decorrentes do langcamento e vibra¢cdes do concreto, sem sofrer deformacdes fazendo com que,
por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.
Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir que
sejam danificadas as superficies de concreto.
As formas para a execucdo dos elementos de concreto armado aparente, sem a utilizagdo
de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico, metalico ou fibra de
vidro.
E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros
produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloracdo do concreto
aparente.
A variacdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco milimetros).
O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e corrigidos
permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.
A retirada das férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:

» faces laterais: 3 dias;

» faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente

espacados;

» faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.
A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balan¢co, o que impedird o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverdo ser tomados nos casos de
emprego de "concreto de alto desempenho” (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa resisténcia
inicial. A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverd obedecer ao prazo de 21

dias.

ARMADURAS

A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a distancia
minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastadores de

armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.



Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do lancamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado deverdo passar por um
processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢des indicadas
em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de
cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acao atmosférica no periodo entre a colocacao
da féorma e o lancamento do concreto. Antes do lancamento do concreto, esta nata devera ser

removida.

CONCRETO

A fim de se evitar quaisquer variagcbes de coloracdo ou textura, serdo empregados materiais
de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento serd de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracdo da obra o permitir, e de
uma s6 partida de fornecimento.

Os agregados serao, igualmente, de coloracao uniforme, de uma Unica procedéncia e fornecidos
de uma sé vez, sendo indispenséavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento do concreto,
e protegidas da a¢éo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que essa aguada
venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocdo serd imediata, 0 que se
processara por langamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupcdes de lancamento, especialmente em paredes
armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indica¢cdes nos projetos.

A concretagem sO poderd ser iniciada apos a colocacdo prévia de todas as tubulacdes e outros
elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apos a
concretagem.

N&o devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o lancamento, de modo a se evitar as
falhas de concretagem e a segregacédo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a serem
utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢ées e os tamanhos das pecas a serem

concretadas.



Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicacao precisa no projeto estrutural, havera a
preocupacdo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tracdo das vigas ou outros
elementos atravessados.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serdo
empregados fios de aco com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada prépria para este tipo de
amarracdo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por

intermédio de cola epdxi ou chumbador.

ADITIVOS

Nao deverdo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que possa
favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento serd retirada uma amostra para
comprovacdes de composicdo e desempenho.

SO poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratério

nacional especializado e idéneo.

DOSAGEM

O estabelecimento do traco do concreto serd funcdo da dosagem experimental (racional), na
forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um
concreto que satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:

Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

Dimensdo méxima caracteristica (didmetro méximo) do agregado em funcéo das dimensdes
das pecas a serem concretadas;

Consisténcia medida através de "slump-test”, de acordo com o0 método NBR-7223;

Composicado granulométrica dos agregados;

Fator agua/cimento em fungéo da resisténcia e da durabilidade desejadas;

Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

Adensamento a que sera submetido o concreto;

indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de inchamento
e umidade).

A fixacdo da resisténcia de dosagem serd estabelecida em fungcdo da resisténcia

caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto.

TRANSPORTE

O transporte do concreto serd efetuado de maneira que ndo haja segregacado ou desagregacao de

seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporacao.



Poderéo ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhdo-betoneira ao ponto de
descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas,
cacambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hip6tese alguma, o uso de
carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para evitar
a segregacdo. O diametro interno do tubo sera, no minimo, 3 vezes o didmetro maximo do
agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu lancamento, que é de
1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o lancamento direto nas
férmas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaucdes para manuseio do concreto em
depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 seré admitido em veiculos especiais dotados de movimentos
capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizacdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-4o condicdes de percurso suave, tais

como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

LANCAMENTO

O concreto devera ser lancado de altura superior a 2,0m para evitar segregacédo. Em quedas livres
maiores, utilizar-se-d0 calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o concreto sera
lancado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil lancamento,
além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma camada de argamassa
de 5 a 10 cm de espessura, feita com o0 mesmo trago do concreto que vai ser utilizado, evitando-se
com isto a formacéo de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o concreto ndo
seja lancado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja levado pela

agua de infiltracao.

ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20cm (vinte
centimetros) de altura. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos
os recantos da férma.

Serdo adotadas precaucdes para evitar vibragdo da armadura, de modo a ndo formar vazios ao
seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo nao serdo deslocados horizontalmente. A vibracdo serd apenas a

suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.
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A vibracao sera feita a uma profundidade ndo superior & agulha do vibrador. As camadas a serem
vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a ¥ do comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicacao do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o diametro
da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ac¢do). E aconselhavel a vibracéo por periodos
curtos em pontos préximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em pontos distantes.
Sera evitada a vibragéo préxima as férmas (menos de 100 mm), no caso de se utilizar vibrador de
imerséo.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posi¢ao vertical, ou, se impossivel,
com a inclinagdo méxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formacédo de buracos que
se encherdo somente de pasta. Na vibracdo por camadas, far-se-a com que a agulha atinja a
camada subjacente para assegurar a ligacdo duas a duas.

Admitir-se-4 a utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas,

entre outros).

JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrup¢des previstas ou imprevistas. Em qualquer caso,
a junta entdo formada denomina-se fria, se ndo for possivel retomar a concretagem antes
do inicio da pega do concreto ja lancado.

Cuidar-se-& para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas serdo
localizadas onde forem menores os esfor¢os de cisalhamento.

Quando nado houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas serdo feitas,
preferencialmente, em posicdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais). Tal posicao
sera assegurada através de férma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é possivel
fazer-se férmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armacdo e nao
do concreto, evitando a formacdo da nata de cimento na superficie, que se verifica em juntas
inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apos a face das
vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplicagéo do concreto deve ser feita a remocao cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de cimento
(vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto. Pode ser
retirada a nata superficial com a aplicacédo de jato de 4gua sob forte pressao logo apés o fim da
pega. Em outras situacdes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada remanescente e
0 concreto a ser lancado, é necessario o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da
superficie da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente 0 agregado graudo.

As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto j4 endurecido e o que vai ser lancado,

devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova de aco, jateamento de
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areia ou qualquer outro processo que proporcione a formacdo de redentes, ranhuras ou
saliéncias. Tal procedimento serd efetuado apos o inicio de pega e quando a peca apresentar
resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente serd
preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou
guaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a saturacdo com jatos de agua,
deixando a superficie com aparéncia de "saturado superficie seca", conseguida com a remocao
do excesso de agua superficial.

Especial cuidado serd dado ao adensamento junto a ‘“interface" entre o concreto ja

endurecido e o recém-lancado, a fim de se garantir a perfeita ligacdo das partes.

CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo deverd iniciar-se
tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apdés o fim da pega
continuard por periodo minimo de 7 dias.
Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de p6 de
serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd& no minimo 5,0cm de
espessura.
Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d'dgua, a temperatura serd mantida
entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.
Admitem-se 0s seguintes tipos de cura:
* Molhagem continua das superficies expostas do concreto;
* Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
» Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;
 Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente
retracao térmica;

» Peliculas de cura quimica.

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

Manchas de lapis serdo removidas com uma solugéo de 8% (oito por cento) de acido oxalico ou
com tricloroetileno;

Manchas de tinta serdo removidas com uma solucéo de 10% (dez por cento) de acido fosférico;
Manchas de 6xido serdo removidas com uma solucao constituida por 1 (uma) parte de nitrato de
sodio e 6 (seis) partes de &gua, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais de

hiposulfito de sddio;



As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies, serd tomado
com argamassa de cimento, no traco que lhe confira estanqueidade e resisténcia, bem como
coloracao semelhante a do concreto circundante;

As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serdo eliminadas.

ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA

Em frente ao prédio devera ser edificada a estrutura para a cobertura de acesso, sendo duas
microestacas com a viga baldrame em curva interligada ao prédio, com os dois pilares redondos

feitos em tubo de concreto e preenchidos com malha e concreto magro.

ELEMENTOS DE SUPRAESTRUTURA

VIGA DE RESPALTO (CINTAMENTO)

Sobre a alvenaria serd executada uma cinta de concreto armado de 15,0cm por 20,0cm armada
longitudinalmente com 04 ferros de @10,0mm (2 positivos e 2 negativos) com estribos de @4,2mm

a cada 20,0cm, no traco 1:3:4 (cimento, areia e brita 01).

LAJE DE FORRO E FORRO

Executar laje pré-fabricada, espessura 12,0cm, com vigotas trelicadas de concreto armado e
tavelas ceramicas recobertas com uma camada de concreto armado com tela de ago soldada
#15,0cmx15,0cm e @4,2mm com o cobrimento necessario, em todo o prédio.

A laje receberd acabamento com placas de gesso, 0,70mx0,70m, rebaixadas para o nivel de 2,90m
nas demais pecas e 2,60m nos banheiros. Devera ser previsto negativo de gesso no encontro do
forro com as alvenarias de modo a permitir sua livie movimentagcdo. Para acesso as instalacfes
suspensas na laje devera ser previsto alcapdo de gesso, tipo redondo, com diametro de 40,0cm
(quarenta centimetros). O forro recebera acabamento com massa acrilica e posterior pintura com

duas demaos de tinta acrilica semi-brilho na cor branca.

3. IMPERMEABILIZACAO — SERVICOS PRELIMINARES

Na infraestrutura da cobertura de acesso devera ser aplicada a impermeabilizacdo em tinta
betuminosa na viga baldrame a executar.

Deverd ser aplicada tinta betuminosa no jardim de inverno, no interior da edificacéo.

As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, asperas e desempenadas.
Deverdo ser aplicadas a brocha ou vassourdao, uma deméo de penetracdo (bem diluida) e duas de

cobertura, apds a completa secagem da anterior.
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4. PLATIBANDA

Os painéis de alvenaria da platibanda serdo erguidos em tijolo ceramico 06 furos, recomendando-
se 0 uso de argamassa no traco 1:2:8 (cimento : cal hidratada : areia sem peneirar), com juntas de
12 mm de espessura. A altura final devera ser 1,0m (um metro) a partir da laje.

Empregar-se-a os tijolos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos (ou
mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverdo ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR
7171/1992 (desvios em relacdo ao esquadro, planeza das faces, determinacdo das dimensdes, e
outras pertinentes).

Deverdo ser observadas as seguintes recomendacoes, relativas a locagao:

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” — os quais
podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em ambos 0S casos com
didmetro de 5,0 mm, ou telas de aco galvanizado de malha quadrada 15x15 mm — posicionados
de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na
execucdo do servico. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas com a

utilizacéo de nivel de bolha e prumo.

5. CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) seréo inicialmente protegidas com
aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo
chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espagamento compreendido
entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos pontos
devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-4 chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, ha
composicdo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura.

Deverédo ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

» A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja absor¢cédo da
agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resisténcia do
chapisco;

* O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

» O recobrimento total da superficie em questao.

6. EMBOCO
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Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento com espessura minima
de 2,0 cm, no traco 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada).
A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e conferir
as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia,
capacidade de absorcdo de deformacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia
mecanica e durabilidade.
A aplicacdo na base chapiscada serd feita em chapadas com colher ou desempenadeira de
madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e
cobrir todas as falhas. Ao final, 0 acabamento seré feito com esponja densa.

7. CONTRAPISO DE REGULARIZACAO

Sobre o0 contrapiso sera executada uma argamassa de regularizacdo, sarrafeada e
desempenada, a fim de proporcionar acabamento sem depressfes e ondulacdes para
recebimento do revestimento ceramico.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcdo ao ralo ou porta externa, para o
perfeito escoamento de dgua. As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus

pisos com caimento para os ralos.

8. ACABAMENTOS INTERNOS

REVESTIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES INTERNAS

O revestimento em placas ceramicas 20x30cm, linha branco retificado, brilhante, junta de 1mm,
assentadas com argamassa, sera aplicado nas paredes do piso até forro, serdo de primeira
gualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificacdo homogénea e coloracéo perfeitamente
uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de
gualquer imperfeicdo, de padronagem especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor
branca.

Locais de assentamento:

Até a altura do pé direito: D.M.L., Banheiro Funcionarios, Banheiros PNE Masculino e Feminino e
Banheiro Consultdrio.

Duas faixas de azulejo sobre todas as salas com bancada de granito e sobre os lavatorios.

Quando necessarios, os cortes e os furos das cerdmicas sé poderdo ser feitos com equipamentos
proprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o0 mesmo material utilizado para o
rejuntamento.

As ceramicas deverdo ser assentadas com argamassa pronta.

PISO CERAMICO
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Utilizado em todos os ambientes o piso cerdmico acetinado retificado 45x45cm, PEI 5,
tonalidade clara, com absorcdo de agua inferior & 0,5%, resistente a produtos quimicos GA,
coeficiente de atrito dinAmico molhado menor que 0,4, antiderrapante e assentado com argamassa
colante.

Todas as juntas deverdo ser em material epdxi, cor cinza, (com indice de absorcdo de agua
inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderao exceder a
1,5 mm;

Para preparacdo da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa, seca e plana
e que tenham sido efetuadas todas as retracdes proprias do cimento e estabilizadas as possiveis
fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de elasticidade
permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensdées entre o pavimento e o revestimento;
e efetuar juntas de dilatacdo conforme projeto do responsavel técnico.

Na aplicacao, utilizar espacadores entre pecas para manter seus alinhamentos.

Rejuntar ap0s 72 horas com um rejuntamento epoxi.

Deixar as juntas entre pecas de no minimo 2 mm, observando sempre as indica¢des do fabricante;
N&o serd permitida a passagem sobre a pavimentacao dentro de trés dias do seu assentamento;

A pavimentacdo serd convenientemente protegida com camada de areia, tabuas ou outro
processo, durante a construcao;

Nao serd tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis
de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com
guaisquer outros defeitos.

As juntas do revestimento deverao respeitar a posicao e abertura das juntas estruturais permitindo
uma deformacao igual aquela prevista no projeto estrutural do edificio e indicada em projeto de
paginacdo de piso, devendo, caso necessario, serem também preenchidas com material
elastdbmero como selante com material de enchimento no fundo da junta.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variagfes de tamanho e tonalidade especificadas
em relacdo as cores existentes buscando sua aproximacado evitando assim caracterizar diferentes

cores no piso.

RODAPE CERAMICO

Os rodapés serdo confeccionados com as placas ceramicas descritas no item anterior,
observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 10 cm (ver detalhe).
O recorte dessas pecas devera ser cuidadoso, devendo ficar com acabamento a parte da peca que

nao sofreu recorte.

RODAMEIO EM MADEIRA
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Na circulacdo, deverd ser instalado rodameio em madeira, para servir como bate-maca, em guia de
madeira longitudinal de 2,5x15,0cm na altura de 80,0cm (oitenta centimetros) a partir do nivel do

piso, para protecdo contra choques nas paredes.

PINTURA

Seréo utilizadas tintas acrilicas semi-brilho.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de pé durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies sO poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas demaos, no minimo, sendo que, cada demdo de tinta somente poderd ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos
sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Seréo adotadas precaucgdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de

PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas proporcdes
recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de
pincéis.

Obs.: As cores seréo definidas junto & equipe respo  nsavel pelo projeto.

9. ACABAMENTOS EXTERNOS

PINTURA EXTERNA

Seréo utilizadas tintas acrilicas semi-brilho.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies sé poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberédo trés demaos, sendo que, cada demao de tinta somente poderd ser aplicada depois de
obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando,
assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Seréo adotadas precaugdes especiais e protegdes, tais como o uso de fitas adesivas de
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PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a

pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas proporcdes
recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de
pinceéis.

Obs.: As cores serdo definidas junto a equipe respo  nsavel pelo projeto.

PISO CIMENTADO

Em todo perimetro do prédio serd executada uma cal¢cada em concreto alisado, com a largura
média de 80,0cm (oitenta centimetros), assentada sobre lastro de brita, conforme demarcacdo em

projeto, e acabamento em pintura em cor escura.

Para acesso frontal e acesso ao portao de retirada do lixo, sera executada pavimentacdo em blocos
de concreto intertravados, com altura de 6,0cm. Para inicio do assentamento do piso, o solo deve
ser bem compactado com placa vibratéria, posteriormente sera colocado pd-de-brita ou areia para
assentamento, numa espessura minima de 3,00cm (trés centimetros) e maxima de cinco
centimetros (5,00cm). Por fim o preenchimento das juntas sera realizado com a aplicacdo de areia
com o auxilio de vassouras e a placa vibratoria para garantir que todos 0s vazios sejam
preenchidos. Devera ser executada com inclinagdo necessaria e ndo ultrapassando 8,33%

especificado na NBR 9050 de acessibilidade.

A pavimentacdo externa sera feita com lajotas de concreto quadriculadas pré-fabricadas,
45,0x45,0x3,0cm, assentadas sobre o0 solo compactado e uma camada de argamassa de cimento e
areia. O rejuntamento entre as lajotas serd do mesmo material do assentamento.

A largura total pavimentada sera de 1,0m (um metro), o restante devera receber leivas de grama
tipo S&o Carlos.

Na rua Jardim deveré ser executado o meio-fio em concreto pré-moldado.

Embaixo da area coberta para acesso aos depdsitos de lixo e ao gerador, sera mantido piso em

concreto alisado.

Embaixo da area coberta que da acesso a sala multiuso serd assentado piso ceramico idéntico ao

do interior do prédio.

Embaixo da area coberta que da acesso a porta principal serd assentado o bloco de concreto

intertravado em sequencia a calcada de acesso.

10. ESQUADRIAS
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ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS

As portas deverdo de espessura minima de 35mm, encabecadas com requadro de
fechamento em madeira macica.

Na execucdo do servico, a madeira deverd ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais
como rachaduras, n@s, escoriacdes, empenamento, etc.

Todas as portas de madeira serdo pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na cor
branca.

A ferragem para as portas de abrir deverdo ser do tipo roseta, cromado.

Serao todas em acabamento cromado. As ferragens nao poderao receber pintura.

As dobradicas deverdo ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas pesadas terdo
arruela intermediaria de desgaste.

As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou
emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

Deverdo ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as
dobradicas, que deverdo ser suficientemente robustas, de férma a suportarem com folga, o regime
de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverdo possuir numeragdo correspondente as portas e serem fornecidas em

duas vias.

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRAGENS

Serdo instaladas no setor do depodsito de lixo e do gerador. Serdo do tipo veneziana para a
circulacao de ar.

Os aluminios deverdo ser anodizados, de acordo com as normas da ABNT / NBR 12609 e
NBR 9243 e a anodizacdo sera classe Al8 (processo de oxidacdo anddico para proporcionar
recobrimento de 6xido pigmentado com espessura minima de 18 micras), isento de defeitos. No
caso de cortes ap6s a anodizacdo dos perfis, as superficies sem anodizacdo ndo poderdo estar
visiveis.

As ligas de aluminio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia quimica ou
resisténcia a corrosao e resisténcia mecanica - serdo selecionadas em total conformidade com os
especificados nos projetos de arquitetura.

As serralherias de aluminio serdo confeccionadas com perfis fabricados com liga de aluminio que
apresentem as seguintes caracteristicas:

- Limite de resisténcia a tracédo: 120 a 154 MPa

- Limite de escoamento: 63 a 119 MPa

- Alongamento (50 mm): 18% a 10%

- Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.
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O acabamento das superficies dos perfis de aluminio serd caracterizado pelas definicbes dos
projetos arquitetbnicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que apresentem bom
aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia mecéanica.

A execucdo serd esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas nas pecas e
nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Ter4 vedacédo perfeita contra ventos e chuvas
sendo que se apresentarem qualquer vazamento serd imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente
desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de laminacdo com acabamento
superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros seréo perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem esmerilhados ou
limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As esquadrias ndo serao jamais
forcadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensfes. Havera especial
cuidado para que as armacdes ndo sofram distor¢ées quando aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serdo extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as roldanas,
fechos, recolhedores, escovas de vedacdo, guarnicbes de EPDM, comandos, alcas e demais
acessorios deverdo ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e
silencioso ao conjunto por longo tempo.

Para execucéo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os levantamentos e medi¢cdes
no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vaos e locais

indicados, observando prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

ESQUADRIAS DE FERRO

As janelas da edificacdo serdo do tipo basculante, em ferro, com vidro fantasia instalado com

massa.
ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO

As trés janelas localizadas na recepcao, as portas de acesso frontal e fundos e o jardim de inverno
receberéo esquadrias em vidro temperado incolor.

Sendo as portas na espessura de 10mm e as janelas a espessura de 8mm.

As aberturas deverao ser dotadas de travas para fechamento.

11. INSTALACOES ELETRICAS/TELEFONIA/LOGICA

Serdo executadas de acordo com projeto e memorial especifico que incluira ainda as instalacdes

telefénicas e légica.
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Os acabamentos de tomadas e interruptores deverdo ser em cores claras e de boa qualidade, com
acabamento de modo que os parafusos ndo sejam visiveis, devendo passar pela aprovacdo da
equipe responsavel pelo projeto.

As luminarias seréo do tipo sobrepor modelo comercial na cor branca com aletas para lampadas
fluorescentes tubulares, com duas unidades de 40w de poténcia cada.

Estéo previstas tomadas com capacidade de carga para instalagdo de climatizadores de ar.

12. SOLEIRAS E PINGADEIRAS

As soleiras e pingadeiras deverdo ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com

espessura minima de 2,0cm (dois centimetros), nas dimensdes exatas dos vaos.

13. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Serdo executadas de acordo com o projeto especifico.

A alimentacdo de 4gua sera feita diretamente até os reservatérios superiores por canos de PVC,
com pressao prépria. Serdo em fibra, localizados acima da laje, dotados de extravasor, limpeza e
ventilacdo. A entrada de agua sera provida de torneira boia automatica.

A distribuicdo sera feita, a partir do reservatoério superior, por canos de PVC, colocados sob a laje
de forro, indo até as colunas de alimentacdo. As saidas de agua do reservatorio serdo providas de
registro de gaveta independente, assim como cada uma das colunas de alimentacéo.

As ligacdes dos aparelhos serdo realizadas obedecendo aos estereogramas constantes em projeto
especifico e de acordo com as bitolas indicadas nos mesmos.

O esgoto cloacal foi dimensionado tendo em vista o escoamento rapido dos dejetos e a facil
desobstrucdo da tubulacdo. Os aparelhos serdo ligados aos respectivos receptores sifonados e
estes ao ramal principal. As saidas para o exterior terdo caixas de inspec¢do com fundo acabado de
cimento alisado e tampa pré-moldada de concreto. Os coletores levardo os dejetos até a fossa
séptica e sumidouro.

As &guas pluviais serdo coletadas através de calhas em rede independente e ligada a rede de
coleta existente na rua.

Todos os vasos sanitéarios serdo em modelo com caixa acoplada com opcao dualflux de 3l ou 6l.
Nos banheiros de funcionério e do consultério, seréo instalados lavatérios em louga com coluna.
Nos banheiros PNE serdo instalados lavatérios com cuba em louca embutida em tampo de granito
cinza, em 45°, sendo fixada com estrutura metélica do tipo méo francesa, permitindo espaco abaixo
livre pra acessibilidade (esgoto deve sair pela parede). Ainda seréo instaladas barras de apoio em
aco nas paredes laterais e fundos do vaso sanitario, com comprimento total de 80,0cm e diametro
de 30,0mm e altura do chdo de 75,0cm, todas as dimensdes devem obedecer a NBR 9050.

No espaco do D.M.L. devera ser instalado um tanque em PVC.
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Todas as torneiras instaladas na edificacdo deverdo ser em acabamento cromado e acionamento

com ¥ de volta.

DECLARACAO:
No projeto proposto para abrigar a UBS, ndo foram previstos os locais para a instalacdo de
lavanderia em fungc@o de que este servigco sera terceirizado para atender a todos 0s requisitos

necessarios.

14. BANCADAS, LAVATORIO E CUBAS EM INOX

As bancadas deverdo ser em granito cinza com cubas em aco inoxidavel conforme dimensdes no

projeto e orgamento.

15. ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS

O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS), resistente a chamas,
resistente a impactos e ter Otima estabilidade as radiacbes UV para evitar

amarelamentos. Os parafusos nédo deveréo ficar expostos.

16. COBERTURA

A execucao da cobertura (madeiramento e fechamento) obedecera aos desenhos fornecidos.

O madeiramento serd em madeira de eucalipto, constituidos de caibros 5,0x7,0cm.

A estrutura do telhado serd composta por tesouras apoiadas sobre cinta de amarragéo cuja fixacao
sera feita com arame galvanizado envolvendo a viga e introduzidos na alvenaria.

A cobertura sera executada com telhas tipo fibrocimento de 6,0mm de espessura, isentas de

amianto, com inclinacéo de 10 graus, parafusadas sobre o vigamento de madeira.

Calhas:

Os contra-rufos e calhas seréo em chapas galvanizadas USG #26, natural sem pintura, com
dimensdes de 25 cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de manutencdo. Deverdo possuir
ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de &gua pluvial.

Deverédo atender a NBR 10844.

Condicdes Gerais:

Sera obedecido rigorosamente as prescri¢cdes do fabricante no que diz respeito aos cuidados com
relacdo a cortes, inclinagdes, beirais, vaos livres, recobrimentos laterais, longitudinais, fixacoes,

uso de rufos, contra-rufos e demais acessoérios conforme recomendacdes do fabricante.
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Deverdo ser obedecidas as indicacBes do fabricante no que diz respeito aos cuidados a serem
tomados durante o manuseio, transporte das pecas até sua colocacdo, sentido de montagem,
corte de cantos, furagéo, fixacado, vao livre maximo, etc.

A inclinagéo da cobertura devera ser obtida através da posi¢éo correta dos seus apoios e de sua
inclinacdo.

N&o sera permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vao, se 0 mesmo puder ser coberto
com 01 (uma).

Toda a fixagcdo de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria devera ser feita com a
utilizagéo de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeca panela e arruela lisa zincada.

Serdo obedecidas rigorosamente as prescricbes do fabricante no que diz a respeito a cuidados
guanto aos cortes, inclinacdes, beirais, vaos livres, recobrimento laterais, longitudinais, fixacdes,
uso de rufos, contra-rufos e demais acessorios.

S&do consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixacdo, apoios, suporte de abas,
tirantes de contraventamento, afastadores, travas, pecas complementares, cumeeiras, terminais de

abas planas, rufos, tampdes, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessarios.

17. VIDROS

Nas esquadrias especificadas sera utilizado vidro temperado 10mm, incolor e nos tamanhos e
recortes indicados em projeto. Nas janelas dos sanitarios serd utilizado vidro impresso tipo
pontilhado ou mini boreal, com 3mm de espessura.

As chapas serdo inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas, fissuracdes,
manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serdo rejeitadas quando da ocorréncia de
qualquer desses defeitos; podera ser escolhido o adequado acabamento das bordas (corte
limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-a variacado dimensional de, no
méximo 3,0 mm para maior ou para menor.

Deverdo, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a chapa de

vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

18. CERCAMENTO

O cercamento frontal e lateral devera ser executado com muretas em alvenaria espessura 15,0cm
(quinze centimetros), pilares de concreto dimensdes 20,0x20,0cm, e estrutura metalica com
preenchimento em malha de ferro (detalhamentos em projeto).
O cercamento de fundos e lateral deverd ser executado com muretas em alvenaria espessura
15,0cm (quinze centimetros) e cerca com tela de arame e mourdes de concreto de ponta reta. A
altura total do cercamento em todo o terreno serd em 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros).
Fundacdo — serdo diretas e superficiais executadas em camadas de concreto ciclépico, traco 1:4:4
+ 30% de pedra de méo, (cimento:aredo:brita 01 + pedra de m&o), com no minimo 30,0cm de
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profundidade e 20,0cm de largura, executada em vala com solo bem compactado. Em locais com
inclinacdo devera ser executada em degraus.

Baldrame — sobre o concreto ciclépico, em todo o perimetro do terreno devera ser executada esta
viga, com excec¢do dos locais que houver portdes, em concreto armado 20,0x25,0cm, fck 20 MPa,
armadas de 4 @8,0mm, estribos de @5,0mm com espacamento de 20,0cm. Nesta viga deverdo ser
concretadas as esperas dos pilares da fachada e 50,0cm (cinquenta centimetros) de cada um dos
mourdes do cercamento das laterais e fundos.

Pilares — Os pilares para estrutura do cercamento dos modulos serdo feitos em concreto armado
20,0x20,0cm e fck=20Mpa com quatro ferros de @8,0mm estribados a cada 20,0cm, que serdo
concretados junto as estacas, seguindo até o final da altura dos pilares, apés o desmolde sera
rebocado e pintado. Dever&o ser deixadas esperas para a solda dos modulos de ferro.

Grades — O fechamento serd em modulos de ferro com estrutura tubular dupla com caixilho de
1"x1” e fechamento com malha de ferro #10,0x10,0cm e @4,2mm, verificar especificagbes em
projeto, com pintura anticorrosiva e duas demé&os de pintura automotiva na tonalidade a ser
especificado pela equipe responsavel pelo projeto. Os modulos serdo fixados nos pilares de
concreto armado com esperas.

Portbes - O portdo de acesso principal tera acionamento remoto, com abertura horizontal, correndo
por trilhos junto a alvenaria do muro. O portdo para acesso ao recolhimento do lixo sera de abertura
horizontal correndo por trilhos junto a alvenaria do muro e fechamento através de fechadura e

cadeado.

19. RESERVATORIO

Serdo instalados dois reservatdrios com capacidade de 1000l cada, os mesmos ficardo apoiados
diretamente sobre a laje de concreto armado, com sustentacdo de pilares, vigas e paredes
alinhados sobre paredes da circulacéo.

Sobre a laje sera executada camada de regularizacdo com argamassa de cimento e areia trago 1:3,
com caimento de 1,5% em direcdo ao ralo de escoamento. A argamassa de regularizacdo eleva-se
a 20,0cm no contorno interno das paredes.

Sobre a camada de regularizagdo sera assentada manta butilica, igualmente elevando-se 20,0cm
acima do piso no contorno, sobre a qual serd colocada camada de protegcdo mecanica constituida
de argamassa de cimento e areia traco 1:3 mais hidrofugo, espessura minima de 3,0cm,
estendendo-se até 25,0cm de altura nas paredes.

Sobre o revestimento serdo aplicadas duas demaos de impermeabilizantes.

20. SINALIZACAO VISUAL

Em frente ao prédio devera ser instalada a fachada luminosa, com sensor fotocélula para

iluminacao noturna. As dimens@es séo 0,80m de altura e 3,00m de largura.
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Para sinalizacdo interna, todas as portas devem receber placas em PVC adesivadas, com arte
fornecida pelo Ministério da Saude, a ser aprovada pela equipe responsavel pelo projeto,
demonstrado o uso de cada peca.

Em todas as portas de vidro temperado devem ser instalados adesivos em faixa horizontal na altura
media da abertura, com altura de 15,0cm (quinze centimetros), sinalizacdo com arte a ser aprovada

pela equipe responsavel pelo projeto.

21. AJARDINAMENTO

O espago interno do terreno sem pavimentagdo devera receber leivas de grama tipo Esmeralda
com a metragem total de 550,00mz2.
Nos dois portdes de acesso sera instalado um corriméo, conforme indicagéo do Fiscal da Obra, em

ferro galvanizado e pintado, para acessibilidade dos usuarios.

22. LIMPEZA DE OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (loucas, metais, etc.) e areas
externas, inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral &gua e sabdo neutro: o uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de modo a néo causar danos aos

materiais.

23. AMBIENTES DO PROJETO

Ambientes Area (m?)
Espera 22,16
Recepcéo 6,10
Circulacéo 47,19
Sala de Vacinas 9,80
Sala de Curativos e Suturas 14,70
Sala de Inalagéo Coletiva 7,35
Consultorio 1 9,27
Consultorio 2 - com Sanitario 10,67
Sanitario Anexo Consultério 2 2,58
Compressor 1,62
Consultério Odontolégico 12,07
Copa/Cozinha 8,76
Banheiro Funcionarios 3,43
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DML 3,15

Sala de Atividades Multiplas 27,19
Almoxarifado 3,77

Sala Administracao 6,30
Guarda Macas 6,16

Sala de Atendimento

Individualizado >20
Farmécia 10,64

Sala de Lavagem 4,17
Sala de Esterilizacéo 4,17
Banheiro P.N.E. Feminino 4,00
Banheiro P.N.E. Masculino 4,00
Abrigo de Residuos Sdlidos 1,30
Abrigo de Lixo 1,30
Espaco para Gerador 3,58
Area Coberta Frontal 11,22
Area Coberta 01 11,37
Area Coberta 02 6,10

ANEXO |
Placa de Obra

GOVERNO FEDERAL

PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA

Area do Nome

da Obra

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXX
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXHXXKXXKHXKEXXKXXXXXHXXXXXXXKXX
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXX

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXXXX

save s susegm Moo
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